
Cortacésped de giro cero KUBOTA, construido con los mejores materiales y bajo un riguroso sistema de control 
de calidad.   
Robusto Motor diesel marca KUBOTA enfriado por liquido de bajo consumo de combustible.   
Por su eficiencia, resistencia y confort del operador es hoy la maquina preferida por los contratistas profesionales 
en mantenimiento de zonas verdes en U.S.A.   
Construidos para mantener a los operadores cómodos, incluso durante largos días de trabajo.   
Fácil mantenimiento 

ZD
For Earth, For Life

ZD1011 / ZD1211
CORTACÉSPED MOTOR DIESEL
Transmisión hidrostática, plataforma de corte con tres cuchillas para 
acabados perfectos



SEDE PRINCIPAL: Km. 9,4 Carretera Central Chía Vía Briceño Teléfono: (1) 676 1314 Fax: (1) 676 1314 Ext: 500
Celulares: 321 498 6030  / 310 301 6827

OFICINAS: BOGOTA: Autopista Norte Km. 17 Teléfono: (1) 676 1314 Fax: (1) 676 1314 Ext: 500
BARRANQUILLA: Calle 30 Km. 7 Vía Aeropuerto Frente La Virgencita Teléfono: (5) 343 5698 / 19 (5) 343 5698 - Celular: 310 302 5839

BUCARAMANGA: Carrera 23 #19-20 Barrio San Francisco Teléfono: (7) 691 4921 Celular 320 300 2128 / 317 661 3071
ESPINAL: Km 2 Vía Espinal - Girardot Celulares 310 774 4559 / 310 773 5910 / 313 450 1505

MEDELLIN: Autopista Medellín - Bogotá Km 6 # 50  Teléfono: (4) 408 0096 (4)4081406 – Celulares: 310 301 9777
PALMIRA: Calle 0 # T1-248  Telefax: (2)666 9888 / 89  Celulares: 310 303 0586 / 313 450 1505
VILLAVICENCIO: Cra. 22 # 8c-164 Teléfono (8) 668 8433 (8)6676346 – Celulares: 310 302 4814

Arauca: Tractores y Combinadas de Arauca · Bogotá: Sutractor - Luyma · Cerete: Luyma · Cúcuta: Kioto Repuestos · Casanare: Maqui Repuestos · Yopal: Luyma · Zipaquirá: Zipatractores

Descripción de Modelo ZD 1011 ZD 1211

Motor KUBOTA

Ancho de Corte	 54 60
Máxima potencia del 
motor (bruta) HP 19,3 24,8

Tipo DIESEL DIESEL
Número de cilindros 3 3
Cilindrada Total	 cm3 778 1.123
Revoluciones Nominales rpm 3200 3000
Enfriamiento LIQUIDO LIQUIDO
Motor de arranque ELÉCTRICO ELÉCTRICO
Bateria 12V 12V

Capacidad Tanque de combustible	 GAL. 6.1 12,9

Dimensiones

Largo Total Mts. 2.23 2.60
Ancho total sin plataforma 
de segadora Mts. 1.21 1.51

Altura Total

Con ROPS 
vertical Mts. 1.43 1.64

Con ROPS 
plegada Mts. 1.89 2

Distancia libre al piso cms. 13.72 18,29
Altura de corte cms. 2.5 A 12.7 2.5 A 12.7

Peso (Con plataforma de segadora) Kg. 600 760

Sistema de
desplazameinto

Neumáticos
Adelante 13X5.0-6 15x6.5-8
Atrás 24x9.5-14 26x12.0-16

Velocidades 
de despla-
zamiento *2

Hacia 
adelante Km/h 0 A 14.5 0 A 17.0

Marcha 
atrás Km/h 0 A 0.8 0 A 0.8.5

Dirección 2 PALANCAS 
MANUALES

2 PALANCAS 
MANUALES

Transmisión HIDROSTÁTICA HIDROSTÁTICA

Freno de aparcamiento DISCOS MÚLTIPLES 
HÚMEDOS

DISCOS MÚLTIPLES 
HÚMEDOS

Radio de viraje mínimo mm 
(pulg.) 0 0

ZD1011 / ZD1211


